








CIÊNCIAS DA VIDA
���ƒ Rastreabilidade de amostras
���ƒ Rastreabilidade de dispositivos 

médicos
���ƒ Rastreabilidade de níveis de teste
���ƒ Leitura e verificação de frascos

A precisão e a fiabilidade dos 
dados são elementos críticos 
para os fabricantes modernos. 
Os leitores de códigos de 
barras MicroHAWK dispõem 
de uma vasta gama de opções 
de hardware para responder 
a qualquer necessidade da 
indústria, todas elas num factor 
de forma miniatura que tem 
um potencial de integração 
virtualmente ilimitado. 

Sem necessidade de instalar 
software e sem obstáculos de 
compatibilidade, a MicroHAWK 
resolve os mais difíceis desafios 
em termos de leitura de códigos 
de barras, numa gama diversifi-
cada de aplicações e indústrias 
em todo o mundo.

Leitura de códigos de barras de nível 
superior para qualquer indústria

ELECTRÓNICA
���ƒ Rastreabilidade de componentes e 

placas de circuitos impressos
���ƒ Localização de submontagens
���ƒ Comutação automática de linha
���ƒ Garantia de qualidade
���ƒ Monitorização WIP

OUTRAS INDÚSTRIAS: 
���ƒ Automóvel
���ƒ Aerospacial
���ƒ DoD e IUID
���ƒ Fabrico por contrato
���ƒ Processamento de documentos
���ƒ Quiosques e terminais self-service

EMBALAGEM: 
���ƒ Correspondência de etiquetas com a 

embalagem
���ƒ Rastreabilidade de artigos
���ƒ Garantia de qualidade
���ƒ Medidas de protecção contra 

falsificação
���ƒ Ordenação de embalagens
���ƒ Codificação por embalagem
���ƒ Imprimir e aplicar
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Especificações dos produtos MicroHAWK ID

SIMBOLOGIAS  
Simbologias 2D: Matriz de dados (ECC 0-200), Código QR, Código Micro QR, Código Aztec Simbologias empilhadas: PDF417, Micro PDF417, GS1 Databar (Compostas 
e empilhadas) Códigos de barras lineares: Código 39, Código 128, BC 412, I2 de 5, UPC/EAN, Codabar, Código 93, Pharmacode, PLANET, PostNet, Japanese Post, 
Australian Post, Royal Mail, Intelligent Mail, KIX
FONTE DE LUZ  Tipo: LED de elevada potência Comprimento de onda de saída: Interior vermelho: 625 nm nominal; Exterior vermelho: 617 nm nominal  
Vida útil: 50 000 horas @ 25 °C 
TEMP.  ambiente de funcionamento: 0 a 45 °C (32 a 113 °F) Temp. de armazenamento: -50 a 75 °C (-58 a 167 °F) Humidade: 5% a 95% (sem condensação)

ID–20 ID–30 ID–40

DESCODIFICADOR Standard (Alto contraste 1D) Standard (Alto contraste 1D) Standard (Alto contraste 1D)

Plus (Alto contraste 1D/2D) Plus (Alto contraste 1D/2D) Plus (Alto contraste 1D/2D)

X-Mode (Fraco ou danificado 1D/2D) X-Mode (Fraco ou danificado 1D/2D + 
DPM)

X-Mode (Fraco ou danificado 1D/2D + 
DPM)

VELOCIDADE Standard (até 10 FPS) Standard (até 10 FPS) ou alta velocidade 
(sensor máx. FPS)

Standard (até 10 FPS) ou alta velocidade 
(sensor máx. FPS)

ÓPTICA Densidade standard, alta densidade, UHD Densidade standard, alta densidade, UHD Densidade standard, alta densidade, UHD

SENSOR (CMOS) WVGA 
0,34 MP

(752x480)

SXGA 1,2 MP
(1280x960)

QSXGA 5 MP
(2592x1944)

WVGA 
0,34 MP

(752x480)

SXGA 1,2 MP
(1280x960)

QSXGA 5 MP
(2592x1944)

WVGA 
0,34 MP

(752x480)

SXGA 1,2 MP
(1280x960)

QSXGA 5 MP
(2592x1944)

OBTURADOR Global De 
movimento

Global De 
movimento

Global De 
movimento

FPS 60 42 5 60 42 5 60 42 5

TEMPO DE EXPOSIÇÃO 50 - 100 000
Predefinição: 2500 µs

50 - 100 000
Predefinição: 2500 µs

50 - 100 000 
Predefinição: 2500 µs

COR Apenas QSXGA Apenas QSXGA Apenas QSXGA

FOCAGEM
Standard, HD:

Fixa (50-300 mm)
UHD:

Fixa (64, 400 mm)

Standard, HD:
Fixa (50-300 mm)

Focagem 
automática 

UHD:
Fixa (64, 400 mm)

Focagem 
automática

Standard, HD:
Fixa (50-300 mm)

Focagem 
automática 

UHD:
Fixa (64, 400 mm)

Focagem 
automática

CONECTIVIDADE USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet por 
USB/HID

RS-232, USB 2.0 de alta velocidade, 
Ethernet por USB/HID

RS-232, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, 
PROFINET I/O, Power over Ethernet (PoE) 

passiva

CONECTOR Micro-B USB D-Sub de 15 pinos de alta densidade M12 de 12 pinos para alimentação,  
M12 de 8 pinos para Ethernet

CABO N/D 0,91 m N/D

ILUMINAÇÃO LED interiores: 4 brancos e 4 vermelhos LED interiores: 4 brancos e 4 vermelhos LED interiores: 4 brancos e 4 vermelhos

LED exteriores: N/A LED exteriores: 8 de elevada potência 
vermelhos, brancos, azuis, IV (Opcional)

LED exteriores: 8 de elevada potência 
vermelhos, brancos, azuis, IV (Opcional)

E/S DISCRETA N/D 3 entradas/3 saídas
Entrada de gatilho: 5-28 V nominal 

(0,16 mA @ 5 VDC); Novo Master: 5 a 28 V 
nominal (0,16 mA @ 5 VDC); 

Predefinição: 3,3 V nominal (0 mA @ 3,3 V) 
Saídas (1, 2, 3): 5 V compatíveis com TTL, 

podem dissipar 10 mA e alimentar 10 mA

3 entradas/3 saídas
Gatilho opto-isolado e entrada comum; 

Novo Master: Bidireccional, opto-isolado, 
4,5-28 V nominal (10 mA @ 28 VDC)
Saídas (1, 2, 3): Bidireccionais, opto-

isoladas, 1-28 V nominal (ICE < 100 mA a 
24 VDC, corrente limitada pelo utilizador)

SISTEMA ELÉCTRICO 5 VDC ± 5 %, 350 mA a 5 VDC (típ.) 5 VDC ± 5 %, 600 mA a 5 VDC (típ.) 4,75-30 VDC, 200 mV p-p de ripple máx., 
150 mA a 24 VDC (típ.)

DIMENSÕES 24 mm x 34 mm x 39 mm 25 mm x 45 mm x 38 mm 25 mm x 45 mm x 45 mm

PESO 26 g 46 g (excluindo cabo)  68 g

CAIXA IP40, plástico IP54, alumínio IP65/67, alumínio

INDICADORES Padrão alvo, leitura correcta a verde 
intermitente

Padrão alvo, leitura correcta a verde 
intermitente, LED de desempenho

Padrão alvo, leitura correcta a verde 
intermitente, LED de desempenho

Nota: as especificações estão sujeitas a alterações. Para mais informações técnicas, consulte o Manual do utilizador disponível em www.microscan.com.
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QSXGA DE DENSIDADE ELEVADA QSXGA DE DENSIDADE NORMAL

Distância 
focal

Campo de 
visão

Tamanho 
típico de 

2D mil

Profundidade de 
campo (mm)

Tamanho 
mín. de 
2D mil

Campo de 
visão

Tamanho 
típico de 

2D mil

Profundidade de 
campo (mm)

Tamanho 
mín. de 
2D mil

in. mm in. mm tamanho 
mil

Interior Exterior tamanho 
mil

in. mm tamanho 
mil

Interior Exterior tamanho 
mil

2,0 50 1,4 35 5 46 55 3,3 2,0 51 5 43 59 3,3

2,5 64 1,5 39 5 59 68 3,3 2,2 57 5 55 72 3,3

3,2 81 2,0 50 5 74 87 3,3 2,8 72 5 69 92 5

4,0 102 2,6 66 5 94 110 3,3 3,8 96 7,5 80 124 5

5,2 133 3,2 81 7,5 112 153 5 4,6 117 7,5 107 159 7,5

7,5 190 4,6 116 10 154 227 7,5 6,6 168 10 150 231 10

11,8 300 7,2 184 15 227 373 10 10,4 265 15 203 397 15

SXGA DE DENSIDADE ELEVADA SXGA DE DENSIDADE NORMAL

Distância 
focal

Campo de 
visão

Tamanho 
típico de 

2D mil

Profundidade de 
campo (mm)

Tamanho 
mín. de 
2D mil

Campo 
de visão

Tamanho 
típico de 

2D mil

Profundidade de 
campo (mm)

Tamanho 
mín. de 
2D mil

in. mm in. mm tamanho 
mil

Interior Exterior tamanho 
mil

in. mm tamanho 
mil

Interior Exterior tamanho 
mil

2,0 50 1,5 37 5 47 55 3,3 2,1 53 7,5 37 64 5

2,5 64 1,6 41 5 58 70 3,3 2,3 59 7,5 49 78 5

3,2 81 2,0 52 7,5 70 92 5 2,9 75 7,5 60 102 7,5

4,0 102 2,7 69 7,5 88 116 5 3,9 100 10 74 131 7,5

5,2 133 3,4 85 10 107 159 7,5 4,8 123 10 88 161 10

7,5 190 4,8 122 15 137 243 10 6,9 175 15 115 265 15

11,8 300 7,6 192 20 185 400 15 10,9 277 20 224 427 20

Especifi cações dos produtos MicroHAWK ID

Nota: o elemento 1D mínimo tem tipicamente 1/2 do tamanho de um elemento 2D mínimo (exemplo: 10 mil 2D = 5 mil 1D). As especifi cações estão sujeitas a alterações. 
Para mais informações técnicas, incluindo dados sobre intervalos de leitura com UHD e focagem automática, consulte o Manual do utilizador disponível em www.microscan.com.

Intervalos de leitura de focagem fi xa do sensor WVGA

WVGA DE DENSIDADE ELEVADA WVGA DE DENSIDADE NORMAL

Distância 
focal

Campo de 
visão

Tamanho 
típico de 

2D mil

Profundidade de 
campo (mm)

Tamanho 
mín. de 
2D mil

Campo de 
visão

Tamanho 
típico de 

2D mil

Profundidade de 
campo (mm)

Tamanho 
mín. de 
2D mil

in. mm in. mm tamanho 
mil

Interior Exterior tamanho 
mil

in. mm tamanho 
mil

Interior Exterior tamanho 
mil

2,0 50 1,4 35 7,5 43 58 5 2,0 50 10 38 65 7,5

2,5 64 1,5 38 7,5 55 73 5 2,2 55 10 49 78 7,5

3,2 81 1,9 49 10 65 97 7,5 2,8 70 15 56 106 10

4,0 102 2,6 65 10 83 121 10 3,7 94 20 52 152 15

5,2 133 3,1 80 15 90 176 10 4,5 115 20 78 187 15

7,5 190 4,5 114 20 133 246 15 6,5 165 30 128 252 20

11,8 300 7,1 180 30 179 422 30 10,2 260 40 219 381 30

Intervalos de leitura de focagem fi xa do sensor SXGA

Intervalos de leitura de focagem fi xa do sensor QSXGA (5 MP)

Exemplo de intervalo de leitura:

©2018 Omron Microscan Systems, Inc. Todos os direitos reservados. 

Exemplo de intervalo de leitura:

Exemplo de intervalo de leitura:

Embora nos esforcemos por atingir a perfeição, a Omron Europe BV e/ou as suas empresas subsidiárias e filiais não garantem nem fazem quaisquer afirmações relativamente à correcção 
ou integridade das informações descritas neste documento. Reservamo-nos o direito de efectuar quaisquer alterações em qualquer altura sem aviso prévio.

Mais informações:    

OMRON PORTUGAL 
 +351 21 942 94 00 
 industrial.omron.pt 
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